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BASTE HONDAAGARE

Det dr med storsta glidje som vi vidlkomnar Dig som &4gare till nya Honda CB
125 T. Denna motorcykel har blivit konstruerad, tillverkad och testad for att upp-
fylla de hogsta krav. Denna handbok vill visa Dig hur Du skall skota och handskas
med Din CB 125 T, for att den alltid skall ge sitt basta. Las den noggrant och iakt-
ta alla rekommendationer, s& far Du ut bista prestanda, en lang livslingd och laga
underhallskostnader. Nir service eller reparationer skall goras, kontakta Din
Honda-aterf6rsiljare, han har resurser att utfora detta pad bista siatt. Vi dr over-
tygade om att Honda CB 125 T kommer att ge Dig manga tusen mil av rolig snabb
och siker mc-kdrning.

GENERALAGENT FOR HONDA-MC | SVERIGE

ab. audo-hansa
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HONDA.

UTRUSTNING OCH REGLAGE

1) Hastighetsmatare
2) Tandningslas
3) Varvraknare
4) Handbroms
5) Gashandtag 6)
Strémbrytare for ljuset (undre knappen)
Ljusomkopplare for hel- och Falvljus (6vre
knappen)
7) Pedal for bakbromsen
8) Fotpinnar
9) Kickstartpedal
10) Kopplingsreglage
11) Korriktningsvisarlage (Overst)
Signalhornsknapp
12) Lucka for tanklocket
13) Vixelpedal

2399023

INSTRUMENT OCH KONTROLLAMPOR
1) Hastighetsmatare ?®@@®@@
2) Varvraknare Py

3) Viagmatare

4) Varvraknarens réda zon .
5) Blinkersindikator

6) Helljusindikator

7) Neutrallages indikator

M 339219

VARVRAKNARENS RODA ZON

Under acceleration kan varvraknarnalen titl3tas att ga
in, under korta dgonblick i det roda faltet. Nalen far
dock inte normalt héllas inne i den roda zonen och
aldrig ndgonsin bortom denna.
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TANDNINGSLAS

Tandningslaset ar placerat mellan de bada instrumen-

ten och har tre lagen.

Lage "OFF’: Strommen helt avslagen, motorn kan ej
startas. Nyckeln kan tagas ur.

Lage “"ON’’: Strommen tillkopplad. Motorn kan star-
tas. Nyckeln kan ej tas ur.

Lage "P": Parkering, bakljus och parkeringslampa
lyser. Nyckeln kan tagas ur.

STROMBRYTARE FOR LJUSET

Flyttas strombrytaren (1) till lage "ON" s& tands bak-
ljuset och beroende av hur ljusomkopplaren (2} ar
stalld tdnds antingen parkering, halvljus eller helljus.

LJUSOMKOPPLAREN

Ljusomkopplaren {2) har tre lagen ""P"", ""L"’, "H"".
P: Parkeringslampa och bakljus tant

L: Halvljus och bakljus tant

H: Helljus och bakljus tant

BLINKERSREGLAGE
Blinkersreglaget (1) signalerar vanstersvang om det

fors till lage “L" och hogersvang om det fors till lage
IIRI’.

SIGNALHORN OCH LJUSTUTA

Nér kontakten (2) trycks in aktiveras signalhornet.
Nar kontakten fors i pilens riktning, tands helljuset
och lyser tills knappen sidpps.




SADELLAS OCH HIALMHALLARE

Tandningsnyckeln 6ppnar sadelldset (1) pa hoger sida
nedanfor sadein. Stick in nyckeln i idset och vrid den
90° motsols. Hjalmhallarna (2) ar beldgna pd ramen
under sadeln.

VARNING! hjalmhallarna dr konstruerade for att hal-
la hjalmen vid parkering. Kor aldrig motorcykeln
med en hjalm hangande pa kroken!

VERKTYGSFACK

Motorcykeln &r forsedd med ett verktygsfack(3) bak-
om sadeln dar dven handboken kan fdrvaras.

STYRLAS

Denna motorcykel har ett godkant styrlas (1) placerat
pd styrhuvudet under lamphuset. Man ldser styret
genom att vrida det helt 4t hoger, sticka in nyckeln till
styrlaset, och vrida den 60 motsols, tryck in laskol-
ven, vrid tillbaka och drag ut nyckeln. L&s upp styr-
l&set pd samma satt men i motsatt ordningsfolid.
Observera att det kravs ytterligare ett godkant I8s for
att stoldforsakringen skall galla! Ldmna aldrig mas-
kinen utan uppsikt nar den ar olast!

BAKSTOTDAMPARE

Varje bakstotdampare (1) har fem olika justerings-
maojligheter for olika typer av kérférhatlanden. Lage
[l &r normallaget. Lage | ar avpassat for extremt latta
forare och fina vagar. Lage |l till V 6kar gradvis for-
spanningen pd fjadern om motorcykeln ar tungt las-
tad eller vdagbelaggningen &r dalig.
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BRANSLE OCH OLJA

Bransletanken rymmer 11,5 liter dirav 2,5 liter i re-
serv.

Tankning: 18s upp luckan {1) 6ver tanklocket med
tandningsnyckeln och vrid tanklocket (2) motsols.
Tanka l&goktanig bensin (lagst 91 oktan).

VARNING! Fyll aldrig tanken 3nda upp till tank-
locket. Det bor alltid finnas lite luft i tanken.

Bensin ar lattantandligt och under vissa forhallanden
explosivt. Pafylining bor ske utomhus, sting alltid av
motorn, undvik cigarettrokning eller att ha andra
l&gor i narheten :

BRANSLEKRAN

Branslekranen (1) sitter undertill p& bensintankens
vanstersida. Med kranen stalld p3 lige "OFF" &r ben-
sin tillforseln stangd. Lage “ON’’ 4r det normala laget
for start och korning. Lage “RES” Gppnar reserv-
tanken p& 2,5 | som ricker till minst 6 mil av normal
korning. Om kranen maéste sls over till reserv bor
man snarast mojligt tanka. Kom ih&g att efter tank-
ningen sld om kranen till lage “ON’’ annars har Du
ingen reserv da branslet tagit slut pa nytt.

OLJEREKOMENDATIONER

Anvand endast hogrenande premium motorolja som
garanterat uppfyller normerna enligt AP! SE/CC.
Négra speciella oljetillsatser ar helt onddiga.

OLJEVISKOSITET

Normalt skall man anvianda 10W—40 olja som upp-
fyller APl-normerna t.ex. Gastol GTZ eller nagon
annan olja av liknande kvalitet.Under extrema korfor-
hallanden dar motorns arbetstemperatur ar onormalt
hog kan 20W—50 olja anvandas. Kom ihdg att byta
tillbaka till den vanliga oljan nar korférhallanderna
ater ar normala.




HONDA.:

KONTROLL FORE KORNING

Du bor gora det till en vana att kontrollera vissa de-
taljer fore korningen for att vara saker pé att den kan
ske utan tekniska missdden och med full sékerhet.

KONTROLLERA FOLJANDE DETALJER
Oljenivan — Kontrollera nivan och fyll pa om nddvan-
digt .
Bransle — Fyll tanken om det ar nodvandigt.

Bromsar — Kontrollera bade fram- och bakhjulsbrom-
sarnars funktion. Justera spelet om det ar nédvandigt.

Dack — Kontrollera monsterdjupet och att inte luft-
trycket ar onormalt lagt.

Batterivatska — Kolla nivan i batterit och fyll pd om
den &r |&g.

Gasreglaget — Kolla att vajern glider mjukt och att
vajerholjet ej ar klamt eller slitet samt att tomgéngen
ar korrekt vid alla styrutslag.

Belysning — Kontrollera slitage och undersok kedje-
spanningen, justera om nodvandigt. Smorj kedjan om
den verkar torr.

Styrning — Kontrollera att styret gar mjukt och jamnt
att vrida.

START AV MOTOR

1) Vrid branslekranen till lage "ON".

2. Stick in nyckin i tdndningslaset och vrid den till
lage "ON""

3. Kontrollera att vaxelpedalen ligger i neutraltlage,
gron lampa lyser pa instrumentpaneien.

4. Lyft chokereglaget (1} fran lage B till helt
stangt, lage A, om motorn ar kall.

5.  Vrid gashandtaget nagot och kicka runt motorn
snabbt och bestamt.
Varning! L&t inte kickpedalen fritt fjadra till-
baka med full kraft, utan folj med tillbaka med
foten. Det kan annars uppstd skador i motor
blocket.

6. Varmkor motorn en stund pi cirka 1500 varv/
min. tills motorn gér rent utan choke.

7. Om motorn redan ar varm nar den startas be-
hover choken inte anvandas.

8. Motorn startar lattare i 13g temperatur om man
kickar runt motorn ndgra ganger med stangd
choke och négon gas. Tandningsnyckeln skall d&
std pa lage "OFF".

VARNING! Avgaserna innehéller giftig kolmon-
oxid. Kor aldrig motorn i ett stdngt garage eller
ndgot annat oventilerat utrymme.

CB125T .
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INKORNINGSFORESKRIFTER

Maskinens livslangd ar i hég grad beroende av
hur den skots och kors de forsta 100 milen.
Under de forsta etthundra milen bor man inte
|ata varvtalet dverskrida 9.500 varv/min. Vixla
ofta s att motorn hela tiden arbetar utan an-
stréngning pa de hogre vaxlarna.

\ 17 CP 000005
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KORINSTRUKTION
1.  Varmkor motorn

2. Med motorn pd tomgdng drags kopplingshand-
taget in och ettans véxel l1aggs i genom att trycka
med vaxelpedalen.

3. Slapp langsamt ut kopplingen och éka samtidigt
gasen sd att motorcykeln startar mjukt.

4. Vid lamplig hastighet vrids gashandtaget till tom-
gangslage och kopplingshandtaget dras in. Nu
kan vaxelspaken lyftas upp till tvans lage. Slapp
ut kopplingen mjukt och ge samtidigt gas p3
nytt.

5. Vid inbromsning ar det viktigt att koordinera
nedvaxling och inbromsning for basta bromsef-
fekt.

6. Det ar viktigt att bdda bromsarna anviands sam-
tidigt. Bromsa aldrig haftigt eftersom risk finns
att ndgot hjul kan I3sa sig. Ova upp en mjuk
bromsteknink och 6ka bromskraften efter hand
som Du kanner Dig sakrare.

SKOTSEL OCH UNDERHALL
Motorolja

- Oljenivan i motorn bor kontrolleras varje dag motor-

cykeln anvands. Nar oljenivan kontrolleras bor mo-
torcykeln std rakt horisontellt och vertikalt. Skruva
forst ur pafyliningspluggen. Nivastickan (3) &r fast i
denna och torkas av fran olja. Oljestickan skall inte
skruvas i vid kontrollen utan bara stickas i pafyll-
ningshdlet. Oljenivan skall héllas mellan Over niva-
strecket (1) och nedre (2). Fyll inte pad for mycket
olja sd nivén stiger dver det 6vre strecket. Overskotts-
oljan maste i sa fall tappas ur genom motorns botten-
plugg. Anvand endast rekommenderad olja (se sid. )
Oljan skall bytas och oljefiltret rengoras enligt service-
schemat pa sid.

BYTE AV OLJA

Tappa ur oljan medan motorn dnnu ar varm.

1. Skruva ur pafyliningspluggen.

2. Placera en tillrackligt stor burk (minst 1,5 liter)
under motorn och skruva ur bottenpluggen (1).

3. Kicka runt motorn nigra ganger med tandningen
avslagen, nar oljan slutat rinna, for att f3 ur den
dterstdende oljan.

4, Skruva i bottenpluggen (1) efter att Du har
kontrollerat att packningen pa pluggen ar hel.

5. Fyll pd ca. 1,6 liter olja av rekommenderad
kvalitet (se sid ). Starta motorn och koér den
ndgra minuter, stanna den sedan och kontrollera
oljenivan, fyll pd oljan om det &r nodvandigt.
OBS! Oljebyte bor ske oftare dn som anges i
serviceschemat om motorcykeln kérs under sar-
skilt svara forhallanden.
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TANDSTIFT

Rekommenderade tandstift till denna maskin ar NGK
CR7Hs eller ND U22FSR-L.

1.

Avlagsna tandstiftskabeln och skruva ur stiftet
med tdndstiftsnyckeln som finns i maskinens
verktygssats.

Inspektera elektroderna och porslinet runt mitt-
elektroden. Om stiftet ar mycket sotigt eller
elektroderna slitna bor stiftet bytas, annars ren-
g6r det med en fin borste.

Kontrollera elektrodgapet (1) med ett bladmétt
till 0,6 — 0,7 mm. Justera genom att boja sido-
elektroden (2).

Vid montering av tandstiften, skruva det forsti
botten med fingrarna och drag sidan at det med
tandstiftsnyckeln. Drag inte at for hart eftersom
gangorna d& kan skadas.

Justering av brytargap.

1.

2.

Lossa skruvarna som héller generatorkdpan p§
motorns vanstra sida.

Bénd isar brytarspetsarna med ditt finger och
kontrollera att de inte har blivit brinda eller ur-
gropta, byt i sd fall brytarspetarna, och kontro-
llera kondensatorerna. En gr& missfargning &r
normal och kan avlagsnas med en fin brytarfil.
Vrid generatorns rotor motsols tills brytargapet
ar maximalt, cirka 0,3 — 0,4 mm ar normalt.

Om gapet behover justeras, lossa |&sskruvarna
(2) och flytta brytarplattan (3) tills gapet ar kor-
rekt. Drag &t ldsskruvarna (2) och kontrollera
gapet pa nytt.

Tandinstéllning
Innan téndinstéllning utfores skall brytargapet juste-

ras.

1.

Vrid generatorrotorn motsols tills marke “F1”
(1) for vanstercylindern stdr mitt for indexmar-
ket (2). Nu skall de vanstra brytarspetsarna (3)
just O6ppnas. En 3W — 6 volt glodlampa kan
kopplas o6ver brytarspetsarna (3) for att besam-

ma det exakta oppningsvinkeln for brytarspetsar-

na.
Om inte brytarspetsarna Oppnar exakt nar F 1-
market stér for indexmarket, justeras tandningen
genom att lossa skruvarna (4) som l3ser tand-
ningsplattan (5). Vrid nu plattan forsiktigt tills
lampan blinkar. Vridning medsols ger okad for-
tandning och tvartom minskad fértandning.

P000003
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3. Nar tandningen for vanster cylinder ar korrekt ar
det dags att kontrollera hdger cylinder. Flytta
over kontrollampan till de hogra brytarspetsarna
(6). Vrid vevaxeln 180 motsols tills ""F2" mar-
ket stdr mitt for indexmirket (2). Kontrollera
tandningen pd samma satt som for vanster cylin-
dern.

4. Behover den justeras, lossa |&sskrivarna (7) till
héger brytarspetsar och flytta brytarplattan tills
tandningen stdr korrekt. Okas brytargapet Okas
fortandningen och tvartom. Om brytargapet nu
ar felaktigt, minska eller 6ka brytargapet for
vanster cylindern inom marginalerna sd att gapet
for hogerbrytarna kommer inom marginalerna
0,3—0,4 mm.

OBS! Om ratt brytargrepp fér bdda cylindrarna
inte kan fas vid korrekt tandinstéllning maste
brytarspetsarna bytas.

Ventiljustering

Kontroll eller justering av ventilspelet gors nar mo-

torn ar helt avkyld annars blir spelet felaktigt nar mo-

torn néatt sin arbetstemperatur.

1. Avlagsna gereratorkdpan och ventilkdpan Overst
pa motorn.

2. Vrid muttern pd generatorrotorn motsols tills
"To"” market (1) for vanstercylinderns ventiler
star mitt for refernsmérket (2). Om vinster cy-
linderns kolv stdr pd toppen av kompressions-
slaget kan man nu kanna ett litet glapp i vans-
ter cylinderns vipparmar. Om vipparmarna
pressar ner ventilerna maste vevaxeln vridas 360
motsols tills markerna ater stdmmer Overens.
Nu skall man kunna kénna glappet i vipparmarna

3. Kontrollera spelet i bada ventilerna med ett
bladmé&tt (3) mellan justerskruven {4) och ven-
tilen.

4. Ventilspelet skall vara 0,05 mm for bade in- och

~utblasningsventilerna.

5. Justering gors genom att lossa |&smuttern (5)
och vrida justerskruven (4). Kontrollera spelet i-
gen néar lasmuttern har dragits at.;

6. Vrid vevaxeln 180° motsols tills 'T'* market for
hégerventilerna star mitt f6r indexmarket (2).

7. Kontroll och justering av hdgercylinderns venti-
ler gors enligt punkt 3, 4 och 5.

Justering av kamkedjan

1. Stara motorn och justera tomgangen till 1400
varv/min.

2. Lossa ldsmuttern (1) pa baksidan av cylindrarna.
Kamkedjespdannaren kommer nu automatiskt att
justera sig.

3. Dag at lasmuttern ordentligt efter justeringen.

HONDA
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Skotsel av luftfilter.

1.  Lossa vanster och hoger sidokapa.

2.  Lossa muttrarna (1) som haéller luftfilterlocket
(2) till luftfilterboxarna pa vanster och hdger
sida och drag ut filtret (3).

3. Tvatta filtret i ren fotogen och |4t det torka helt \
igenom. —A 2 39900

4. Drank in filtret i ren vixellddsolja (SAE 80-90)
och krama dérefter ur dverskottsoljan.

5.  Montra allt i omvand ordning nar bada filterna
dr rengjorda och inoljade.
VARNING! anvand inte bensin eller andra ex-
tremt eldfarliga I6sningsmedel till att rengora fil-
terna.

Justering av gasvajern. ]

1. _ISontroIIera att gashandtaget gdr mjukt och e
jamnt frén helt stangt till helt Sppet lige oavsett ’ ¢
styrets vinkel. == 2

2. Gasvajern skall ha ett spel pa cirka 10—15 gra-
ders vridning av gashandtaget.

3. Justering gors genom att lossa I&smuttern (1) .
och vrida justerhylsan (2). i =

\ X
\vmms

Forgasar justering

1. Starta motorn och varmkér den.

2. Justera tomgangen till 1400 varv/min genom att
vrida staliskuven (1), vrids den i riktning (A)

Okas varvtalet, riktning (B} minskar varvtalet. -

3.  Vrid luftskruven (2) medsols tills motorn missar N
och gér ojamnt, vrid nu skruven motsols tills My
motorn &terigen missar och gar ojamnt. Stall nu
luftskruven péa ett lage exakt mitt emellan dessa
extremlidgen.

4, Om tomgdngen har andrats efter denna install-
ning skall varvtalet justeras tillbaka till 1400
varv/min. med stallskruven (1).

5. Om inte avgaspuffarna ar lika starka pa bada av-
gasroren eller ratt tomgangsvarvtal kan uppnas,
méaste forgasarna synkroniseras av din aterfor-
sédljare eller ndgon annan auktoriserad Honda-
verkstad.
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Justering av koppling.

1. Det normala kopplingsspelet skall vara 10—
20 mm matt vid dndan av kopplingshandtaget.
Om spelet behdver justeras, lossa ldsmuttern (1)
och gor justeringen med muttern (2). Vridningen
i riktning (A) minskar spelet i kopplingshand-
taget.

2. Justeringen kan ocksd goras pa liknande satt
uppe vid kopplingshandtaget med justerhylsan
(3).

€ 383125

SKOTSEL AV DRIVKEDJAN

Korrekt justering och regelbunden smorjning av ked-
jan ar nodvandigt for kedjans livsiangd och ger mjuk-
are och effektivare kraftdverforing till bakhjulet.

Justering

® 1. Stall upp motorcykeln pa centralstodet. For en
lank mitt pad kedjans nedre del upp och ned med
fingrarna, kan man féra den cirka 20 mm upp
och ned ar kedjespanningen korrekt.

2. Justera kedjan om spanningen ar felaktig enligt
féljande: Tag bort saxsprinten (2) och lossa bak-
axelmuttern (3).

20mm (08 in.). 3. Lossa |&smuttrarna (4) som haller stillskruvarna

b 000101 (5) som kontrollerar kedjespanningen.

4. Kontrollera med hilp av referensmarkerna och
skalorna (6) ovanfor bakaxeln att axeln nu inte
har kommit snett i forhéllande till ramen. | s&
fall sparar bakhjulet fel och kedjan och dreven
kommer att skadas.

Smorjning av drivkedjan

1. Avlagsna forsiktigt kedjeldset (1) med hjalp av
skruvmejsel och drag av kedjan.

2.  Reng6r kedjan i lampligt 16sningsmedel och |4t
den torka.

3. Kontrollera att inte kedjan ar onormalt sliten el-
ler att ndgon rulle ar skadad i s fall skall den
genast bytas.

4. Smorj kedjan med motorolja eller ndgon kedje-
spray.

5. Montra kedjan och justera spanningen.

OBS! Kedjel&set skall alltid monteras s§ att Op-
pningen &r riktad bakat nar kedjan ror sig framat.

0399215
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BROMSAR

Frambroms

Spelet justeras automatiskt till 20—30 mm vid toppen

av bromshandtaget. Man behover bara ta bort hyls-

glappet nere vid bromsoket.

1. - Lossa ld&smuttern (1) och vrid justerhylsan precis
sa mycket som behovs for att ta upp glappet.

2.  Vrid déarefter muttern (2) 2—3 varv ytterligare i
riktning (A).

Bromsbheldgg

Om bromsbelégget {1) har slitits 4nda in till den roda
linjen (2}, byt bada bromsbeléggen.

OBS! Andvdnd endast Honda original bromsbelagg
som finns hos Din Hondaaterférsaljare.

L3t Din Honda verkstad byta beldggen nar det &r dags.

Justering av bakbromsen

Det &r viktigt att kolla spelet i bakromsen regelbundet.

Spelet skall vara 20—30 mm matt vid andan av broms-
pedalen. Justering gors genom att vrida muttern (1)
inat eller utdt. En motsols vridning ger minskat spel.

Bromsslitageindikator

Nar man trycker ner bromspedalen ser man att pilen
(1) ror sig mot referensmirket (2). Om den pekar
mot referensmérket maste bromsbeliggen bytas.
Kontakta Din Honda3terforséljare nar det ar dags for
bromsbeléggsbyte. Anvand endast Honda originalre-
servdelar.

JUSTERING AV BROMSLJUS

Kontrollera bromsljuskontakten, som sitter pd hoger-

sidan bakom motorn, d3 och da&. Justering gors genom
att vrida justermuttern (2). Vridning i riktning (A)
om bromsljuset tdnds férsent och i riktning (B) om
den tands for tidigt.

B (00409
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KONTROLL AV FRAM OCH BAKFJADRING

1.

3.

Kolla framgaffeln genom att ldsa frambromsen
och pressa ned och sldappa upp framgaffeln upp-
repade ganger kraftigt. Fjadringen skall rora sig
mjukt och det far inte lacka ut ndgon olja.
Sviangarmslagringen kollas, med motorcykeln
stdende pd centralstddet, genom att trycka och
dra bakhjulet fran sidan, det f&r inte vara nagot
glapp i svangarmslagringen.

Kontrollera att alla bultar ar ordentligt dtdragna.

BYTE AV OLJA | FRAMGAFFELN

1.

Lossa avtappningspluggarna (1) fran béda gaffel-
benen och pumpa gaffeln upp och ned tills den
ar helt tdmd.

Skruva fast avtappningspluggarna ordentligt och
stall ett stdd under motorn sd att framhjulet
lyfts over marken.

Montera loss styret och péfyliningspluggarna (2).
Fyll pd vardera gaffelbenet med 105 cc gaffelolja
eller ATF-olja av god kvalitet.

OBS! Om framgaffein har varit helt demonterad
bér man fylla pd 115 cc olja.

Skruva i pa fyllningspluggarna, montera styret
och ta bort stodet under motorn.

DEMONTERING AV FRAMHJUL

1.

2.

Placera ett stéd under motorn sd att framhjulet
lyfts Over marken.

Lossa skruven (1) och drag ur hastighetsmatar-
vajern.

Tag bort saxsprintern {3) och muttern (4) som
héller framaxeln (5).

Drag ur framaxeln och tag bort hjulet.

OBS! R6r inte handbromsen nér hjulet ar borta,
det ar ganska komplicerat att f§ isdr broms-
backarna eftersom hela bromssytemet maéste de-
monteras.

Montering sker i motsatt ordningsfoljd.
VARNING! Montera alltid nya saxsprintar. At-
dragningsmomentet skall vara 4,0—5,0 kg m.

DEMONTERING AV BAKHJUL

1.

Stall motorcykeln pd centralstodet. Lossa juster--
muttern (1) fr&n bromsstaget (2) och avlagsna
bromsstaget frdn bromsarmen (3).

Lossa staget som hindrar bromsskolden (4) frén
att vrida sig.

Avlagsna saxsprintern fran bakaxeln och skruva
av muttern till bakaxeln. Drag ut axeln (5) och
tag bort hjulet.

Montera bakhjulet i motsatt ordningsféljd. Ju-
stera derivkedjan och bakbromsen.

VARNING! Montera alltid rya saxsprintar. At-
dragningsmomentet skall vara 4,0—5,0 kgm.
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